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Teknisk mærkeblad

PRODUKTBESKRIVELSE

Varenavn:

Farve:

Producent:

Beskrivelse:

ANVENDELSE

Forbehandling:

Behamdling:

Genbehandling:

Fortynding:

Påføring:

Rengøring:

TEKNISKE DATA

Type:

Vægtfylde:

Tørstofindhold:

Rækkeevne:

Tørretid:

Malkode 93:

Opbevaring:

AQUA-LAZUR

6 farver.

TRÆ-NORD A/S
Esbjergvej 18 B
6000 Kolding
Tlf. 75 50 82 11
Fax. 75 50 82 12

AQUA-LAZUR er en transparent acryl / alkyd emulsion til brug på al slags træ udendørs såsom døre, vin-
duer, hegn, stern, gavle, facader mm. og beskytter effektivt mod det danske vejr.
AQUA-LAZUR er tilsat fungicider, som hæmmer misfarvning og skimmel. Produktet er hurtigtørrende 
og lugtsvag.

Før brug bør træet rengøres, og løs maling skal fjernes. Vinduer og døre slibes let med sandpapir korn 100.  
Hvis træet er udtørret, skal det forbehandles med trægrunder i rigelige mængder, og der efterbehandles 
med AQUA-LAZUR.

Foretag altid farvetest og prøveopstrøg!

Den optimale beskyttelse og farveægthed opnås ved 2 gange AQUA-LAZUR.

1 - 2 år (alt efter vejrets og miljøets påvirkning).

Ingen eller ca. 10 % vand ved 1. påføring.

Pensel, malerulle eller sprøjte.

Vand.

Acryl / alkyd emulsion.

1,1 - 1,25 g/ml. (afhængig af farve).

Ca. 50 %.

6 - 10 m2 pr. ltr. (afhængig af træets beskaffenhed). 

Ca. 1 time ved 20oC. 

00 - 1

Tørt og frostfrit og utilgængeligt for børn.
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